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Aquaforest Components Strong
- 4x75ml

Cena 80,01 zi
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy dm10962

Kod producenta 37410962

Kod EAN 5902026732420
Producent Brak

Opis produktu

Strong A zawiera skoncentrowany stront i bar. Stront wspomaga budowe tkanki szkieletowej koralowcéw twardych i znaczaco
poprawia przyswajanie przez nie wapnia oraz wzrost koralowcéw miekkich. 5 ml Strong A powinno by¢ dodane do 1 | roztworu
Calcium. Poziom strontu w akwarium rafowym powinien sie waha¢ w okolicy miedzy 5 ppm a 15 ppm.

Strong B zawiera skoncentrowane metale ciezkie niezbedne do prawidtowego przebiegu proceséw biologicznych u
mieszkancéw akwarium. Uzupetnia wode w akwarium w pierwiastki naturalnie wystepujace w wodzie morskiej. 5 ml Strong B
powinno by¢ dodane do 1 | roztworu Calcium.

Strong C zawiera skoncentrowany jod i fluor. Jod zwieksza intensywnos¢ koloru ciemnoniebieskiego oraz fioletowego u
koralowcéw twardych, a jego odpowiednia zawartos¢ w wodzie morskiej wspomaga linienie krewetek. Fluor uczestniczy w
procesie kalcyfikacji oraz wspomaga budowe tkanki szkieletowej koralowcéw. 5 ml Strong C powinno by¢ dodane do 1 |
roztworu KH Buffer. Zalecane poziomy obu pierwiastkéw w akwarium rafowym to: jod ok. 0,06 ppm i fluor ok. 13 ppm.

Strong K zawiera skoncentrowany potas. Potas odgrywa istotng role w procesach metabolicznych koralowcéw, bierze udziat w
transporcie sktadnikéw odzywczych, a u koralowcéw SPS potas odpowiada za wybarwienie rézowe i czerwone. 5 ml Strong K
powinno by¢ dodane do 1 | roztworu Reef Mineral Salt + Magnesium. Zalecany poziom potasu w akwarium rafowym wynosi
360-380 mg/l.

* Opis + krétki opis:

Strong A zawiera skoncentrowany stront i bar. Stront wspomaga budowe tkanki szkieletowej koralowcéw twardych i
ZNnaczgCco poprawia przyswajanie przez nie wapnia oraz wzrost koralowcéw miekkich. 5 ml Strong A powinno by¢
dodane do 1 | roztworu Calcium. Poziom strontu w akwarium rafowym powinien sie waha¢ w okolicy miedzy 5 ppm a
15 ppm.

Strong B zawiera skoncentrowane metale ciezkie niezbedne do prawidtowego przebiegu proceséw biologicznych u
mieszkancéw akwarium. Uzupetnia wode w akwarium w pierwiastki naturalnie wystepujace w wodzie morskiej. 5 ml
Strong B powinno by¢ dodane do 1 | roztworu Calcium.

Strong C zawiera skoncentrowany jod i fluor. Jod zwieksza intensywnos$¢ koloru ciemnoniebieskiego oraz fioletowego u
koralowcéw twardych, a jego odpowiednia zawartos¢ w wodzie morskiej wspomaga linienie krewetek. Fluor
uczestniczy w procesie kalcyfikacji oraz wspomaga budowe tkanki szkieletowej koralowcéw. 5 ml Strong C powinno
by¢ dodane do 1 | roztworu KH Buffer. Zalecane poziomy obu pierwiastkéw w akwarium rafowym to: jod ok. 0,06 ppm i
fluor ok. 13 ppm.

Strong K zawiera skoncentrowany potas. Potas odgrywa istotng role w procesach metabolicznych koralowcéw, bierze
udziat w transporcie sktadnikéw odzywczych, a u koralowcéw SPS potas odpowiada za wybarwienie rézowe i czerwone.
5 ml Strong K powinno by¢ dodane do 1 | roztworu Reef Mineral Salt + Magnesium. Zalecany poziom potasu w
akwarium rafowym wynosi 360-380 mg/I.
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Components Strong zawiera skoncentrowane mikroelementy przeznaczone do stosowania w akwariach rafowych.
Components Strong w potaczeniu z Calcium, Magnesium, KH Buffer i Reef Mineral Salt stanowig kompletny zestaw
przeznaczony do utrzymania akwarium rafowego metoda proponowang przez H. W. Ballinga, dlatego produkty te

nalezy stosowac réwnolegle
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