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Aquario Professional 2.0 -
zestaw CO2 z elektrozaworem

Cena 379,06 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy dm6801

Kod producenta 3746801

Kod EAN 5907796395004
Producent Brak

Opis produktu

Wysoka jako$¢ sprawdzona w praktyce

Reduktor Aquario Professional to najwyzszej jakosci produkt, stworzony od poczatku do konca specjalnie na potrzeby
akwarystyki. Cechuje go niezwykta precyzja dawkowania CO2 oraz konstrukcja wykorzystujgca sprawdzone w praktyce
rozwigzania. Reduktor posiada wbudowane: licznik bgbelkéw, zaworek precyzyjny, zaworek przeciwzwrotny oraz elektrozawér,
czyli najwazniejsze elementy zestawu CO2.

Dwa zegary wskazuja kluczowe parametry uktadu CO2: ci$nienie wewnatrz butli oraz cisnienie robocze reduktora. Dzieki temu
tatwo przewidzie¢ zuzycie gazu w butli oraz odczyta¢ poziom redukcji jego cisnienia. Reduktor wykonano z stopu metali
odpowiadajgcego najwyzszym wymaganiom technicznym, jednoczesnie gwarantujgc duzg wytrzymatosc i niezawodnos¢ jego
elementéw. Dzieki temu urzadzenie zapewnia 100% szczelnos$¢ oraz wysoka precyzje dawkowania gazu.

Elektrozawér

Elektrozawér podtgczony pod timer / komputera pH bedzie w sposéb automatyczny wiwyt podawanie CO2. Tak ustawione
dawkowanie daje pewnos$¢ bezpiecznego poziomu CO2 w wodzie - gtéwnie w nocy, gdy rosliny nie pobieraja wegla a samo pH
spada.

Drop Checker - staty test CO2
Aquario Drop Checker (szklany staty test Co2) ktéry umieszczamy w akwarium, a ktéry w sposéb ciagty monitoruje poziom
zawartosci dwutlenku wegla w wodzie i sygnalizuje to odpowiednim zabarwieniem.

Szklany dyfuzor z wysokogatunkowego szkta

Szklany Nano dyfuzor CO2 wykonany z wysokogatunkowego szkta laboratoryjnego, ze spiekiem ceramicznym. Dzieki
zastosowaniu mikroporowatego spieku ceramicznego umozliwia w niezwykle wydajny sposéb rozpuszczanie dwutlenku wegla
w wodzie akwariowej. Dyfuzory w odrdznieniu od innych na rynku rozpylajg gaz cata swoja powierzchnia, co przektada sie na
lepsze rozpuszczanie dwutlenku wegla w wodzie i mniejsze straty.

tatwy montaz
W pudetku znajdziemy réwniez poreczny klucz za pomoca ktérego bez problemu dokrecimy reduktor do butli CO2.

W pudetku z zestawem znajdziemy:

. Reduktor Co2 BLUE Aquario z elektrozaworem

. Dyfuzor Co2

. Drop Checker

. Wezyk (3m)

. Klucz do przykrecenia reduktora

. Instrukcja montazu i pierwszego uruchomienia PL,CZ,EN,DE,ES,RU
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¢ Opis + krétki opis:

Wysoka jako$¢ sprawdzona w praktyce

Reduktor Aquario Professional to najwyzszej jakosci produkt, stworzony od poczgtku do konca specjalnie na potrzeby
akwarystyki. Cechuje go niezwykta precyzja dawkowania CO2 oraz konstrukcja wykorzystujgca sprawdzone w praktyce
rozwigzania. Reduktor posiada wbudowane: licznik bgbelkéw, zaworek precyzyjny, zaworek przeciwzwrotny oraz
elektrozawdr, czyli najwazniejsze elementy zestawu CO2.

Dwa zegary wskazuja kluczowe parametry uktadu CO2: cisnienie wewnatrz butli oraz cisnienie robocze reduktora.
Dzieki temu fatwo przewidzieé zuzycie gazu w butli oraz odczytac¢ poziom redukcji jego cisnienia. Reduktor wykonano z
stopu metali odpowiadajgcego najwyzszym wymaganiom technicznym, jednoczesnie gwarantujac duza wytrzymatos¢ i
niezawodnos¢ jego elementéw. Dzieki temu urzgdzenie zapewnia 100% szczelno$¢ oraz wysoka precyzje dawkowania
gazu.

Elektrozawér

Elektrozawér podtgczony pod timer / komputera pH bedzie w sposéb automatyczny wt/wyt podawanie CO2. Tak
ustawione dawkowanie daje pewnos¢ bezpiecznego poziomu CO2 w wodzie - gtéwnie w nocy, gdy rosliny nie pobierajg
wegla a samo pH spada.

Drop Checker - staty test CO2
Aguario Drop Checker (szklany staty test Co2) ktéry umieszczamy w akwarium, a ktéry w sposéb ciagty monitoruje
poziom zawartosci dwutlenku wegla w wodzie i sygnalizuje to odpowiednim zabarwieniem.

Szklany dyfuzor z wysokogatunkowego szkta

Szklany Nano dyfuzor CO2 wykonany z wysokogatunkowego szkta laboratoryjnego, ze spiekiem ceramicznym. Dzigeki
zastosowaniu mikroporowatego spieku ceramicznego umozliwia w niezwykle wydajny sposéb rozpuszczanie dwutlenku
wegla w wodzie akwariowej. Dyfuzory w odréznieniu od innych na rynku rozpylaja gaz catg swojg powierzchnig, co
przektada sie na lepsze rozpuszczanie dwutlenku wegla w wodzie i mniejsze straty.

tatwy montaz
W pudetku znajdziemy réwniez poreczny klucz za pomoca ktérego bez problemu dokrecimy reduktor do butli CO2.

W pudetku z zestawem znajdziemy:

. Reduktor Co2 BLUE Aquario z elektrozaworem

. Dyfuzor Co2

. Drop Checker

. Wezyk (3m)

. Klucz do przykrecenia reduktora

. Instrukcja montazu i pierwszego uruchomienia PL,CZ,EN,DE,ES,RU

Ok, WNKE

Zestaw BLUE Professional 2.0 to kompletny system CO2 z elektrozaworem, ktéry jest gotowy do uzycia praktycznie
zaraz po wyciagnieciu z pudetka. Sercem zestawu jest kompaktowy reduktor stworzony z myslg o akwarystyce,
wyposazony w zintegrowany unowoczesniony elektrozawér, metalowy licznik babelkéw oraz zaworek precyzyjny.

e Kod produktu: ZEST.CO2 PROFESSIONAL 2.0
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