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Chihiros Nano CO2 Diffuser M -
dyfuzor CO2 akrylowy

Cena 38,01 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
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\ Czas wysyiki 24 godziny
)::jﬁ Numer katalogowy dm1l1l4445

Kod producenta 37414445

Kod EAN 6974333541674
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Opis produktu

Dyfuzory CO2 powinny gwarantowac skuteczna rozpuszczalnosé gazu, by¢ odporne na uszkodzenia (w przeciwienstwie do
szklanych) oraz estetyczne (w odréznieniu od plastikowych). Wazne jest réwniez, aby byty dostepne w réznych wielkosciach i
miaty przystepna cene. Czy istnieje dyfuzor spetniajacy te kryteria?

Na rynku mozna znalez¢ wiele modeli, ktére spetniajg jedynie niektére z tych wymagan. Przyktadowo, dyfuzory szklane z
ceramikg oferujg dobrg rozpuszczalnosc¢ i atrakcyjny wyglad, ale sg delikatne i kosztowne. Z kolei plastikowe sg trwate i
skuteczne, ale ich estetyka pozostawia wiele do zyczenia i czesto sa drogie. Jaka jest zatem odpowiedZ na powyzsze
dylematy?

Odpowiedzig jest Chihiros Diffuser. Dlaczego jest wyjatkowy?
Oto kilka powoddéw:

Spiekanie wtékien ceramicznych (nie myli¢ z typowym spiekiem ceramicznym): Zamiast tradycyjnego wypalania masy
ceramicznej, tworzgcego standardowy spiek, Chihiros Diffuser korzysta z procesu impulsu elektromagnetycznego. Formuje on
widkna ceramiczne, ktére nastepnie sg spiekane i poddawane wypalaniu pod wysokim ci$nieniem. Efektem sg mikropory o
znacznie mniejszej Srednicy i wyzszej gestosci niz w tradycyjnych spiekach. Takie wiékna ceramiczne sa nie tylko bardziej
zwarte, ale réwniez trwalsze i bardziej odporne na uszkodzenia.

Kompaktowe wymiary: Dzieki wykorzystaniu zaawansowanej technologii spieku wtéknistego, Chihiros Diffuser pozwala na
uzycie mniejszego dyfuzora przy tej samej efektywnosci. Choc jest estetyczny, nie dominuje nad roslinami, ktére powinny by¢
gtéwnga ozdoba akwarium.

Korpus z akrylu: Akrylowy korpus dyfuzora nie ustepuje estetyce szklanemu, ale jest znacznie trwalszy. Zachowuje doskonata
przejrzystosé, sprawiajac, ze dyfuzor prawie znika w akwarium. Dodatkowo pozwala na obserwacje licznika babelkéw
umieszczonego wewnatrz.

Dane techniczne i przeznaczenie:

- do akwarium: od 100 do 200l

- $rednica spieku: 17mm

- catkowita wysokos¢ dyfuzora: 8.5cm
- na wezyk: standardowy 6mm (4/6)

e Opis + krétki opis:
Dyfuzory CO2 powinny gwarantowac skuteczng rozpuszczalnos$¢ gazu, by¢ odporne na uszkodzenia (w przeciwieAstwie
do szklanych) oraz estetyczne (w odréznieniu od plastikowych). Wazne jest réwniez, aby byty dostepne w réznych

wielkosciach i miaty przystepna cene. Czy istnieje dyfuzor spetniajacy te kryteria?

Na rynku mozna znalez¢ wiele modeli, ktdre spetniajg jedynie niektére z tych wymagan. Przyktadowo, dyfuzory szklane
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z ceramika oferuja dobrg rozpuszczalnos$¢ i atrakcyjny wyglad, ale sg delikatne i kosztowne. Z kolei plastikowe sg
trwate i skuteczne, ale ich estetyka pozostawia wiele do zyczenia i czesto sg drogie. Jaka jest zatem odpowiedzZ na
powyzsze dylematy?

Odpowiedzig jest Chihiros Diffuser. Dlaczego jest wyjatkowy?
Oto kilka powodoéw:

Spiekanie wtdkien ceramicznych (nie myli¢ z typowym spiekiem ceramicznym): Zamiast tradycyjnego wypalania masy
ceramicznej, tworzgcego standardowy spiek, Chihiros Diffuser korzysta z procesu impulsu elektromagnetycznego.
Formuje on widékna ceramiczne, ktére nastepnie sg spiekane i poddawane wypalaniu pod wysokim cisnieniem. Efektem
sg mikropory o znacznie mniejszej Srednicy i wyzszej gestosci niz w tradycyjnych spiekach. Takie wtékna ceramiczne
sg nie tylko bardziej zwarte, ale réwniez trwalsze i bardziej odporne na uszkodzenia.

Kompaktowe wymiary: Dzieki wykorzystaniu zaawansowanej technologii spieku wtéknistego, Chihiros Diffuser pozwala
na uzycie mniejszego dyfuzora przy tej samej efektywnosci. Choc jest estetyczny, nie dominuje nad roslinami, ktére
powinny by¢ gtéwna ozdobg akwarium.

Korpus z akrylu: Akrylowy korpus dyfuzora nie ustepuje estetyce szklanemu, ale jest znacznie trwalszy. Zachowuje
doskonata przejrzystosé, sprawiajgc, ze dyfuzor prawie znika w akwarium. Dodatkowo pozwala na obserwacje licznika
babelkéw umieszczonego wewnatrz.

Dane techniczne i przeznaczenie:

- do akwarium: od 100 do 200l

- $rednica spieku: 17mm

- catkowita wysokos¢ dyfuzora: 8.5cm
- na wezyk: standardowy 6mm (4/6)

Dyfuzor CO2 akwarystyczny. Wykonany z akrylu jest réwnie przejrzysty co szkto, lecz nie famie sie. Spiek ceramiczny
wykonany jest z widkien ceramicznych, dzieki temu dyfuzor ma najlepsza rozpuszczalnosé¢ CO2 w wodzie, poprzez
super mikro babelki.

¢ Kod produktu: CHIHIROS NANO CO2 DIFFUSER M
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