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Evolution Aqua Varipump
10000 - pompa wody

Cena 1 444,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy dm11024

Kod producenta 37411024

Kod EAN 8508190006816
Producent Brak

Opis produktu

Varipump firmy Evolution Aqua to sterowana pompa odpowiednia do duzych stawdéw. Moc i zuzycie energii mozna regulowacd
za pomocg jednego przycisku. Silnik jest cichy i niezawodny.

Zywotnos¢ pompy:
Pompa moze pracowac 24/7. Czyli, stowem bez przerwy.

Pod wodg czy poza woda?
Mozesz umiescic¢ ja pod woda - wewnatrz oczka wodnego lub poza woda na instalacji hydraulicznej.

Kontroler gdzie umiesci¢ - czy jest wodoodporny?
Kontroler mozesz umiesci¢ gdzie Ci wygodnie. Jest odporny na wode i moze padac na niego ciagty i mocny deszcz. Nie
powinienes jednak wktada¢ kontrolera do wody.

Jak dtugi jest kabel i jaka wtyczka?

Kabel od sieci (gniazdka) do sterownika ma 2 metry, kabel od sterownika do pompy 10 metrdéw, co daje catkowitg dtugos¢ 12
metréow.

Kabel zakohczony jest wtyczka standardowg UE (Polska wtyczka) z uziemieniem.

Ztgczki w zestawie:
- dwa krééce do wklejenia lub zamocowania gumowego przewodu z o-ringiem zaciskowym 1,5 cala
- ztaczka (choinka) na wcisk dla wezy o réznych $rednicach 32mm / 40mm

Dane techniczne:

- pobér mocy: 75W

- wydajnos¢: 10,0001/h

- stup podnoszenia wody: 3.1m
- wymiary: 27x12x16cm

¢ Opis + krétki opis:

Varipump firmy Evolution Aqua to sterowana pompa odpowiednia do duzych stawdéw. Moc i zuzycie energii mozna
regulowac za pomoca jednego przycisku. Silnik jest cichy i niezawodny.

Zywotnos¢ pompy:
Pompa moze pracowac 24/7. Czyli, stowem bez przerwy.

Pod woda czy poza woda?
Mozesz umiescic jg pod wodg - wewnatrz oczka wodnego lub poza woda na instalacji hydraulicznej.
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Kontroler gdzie umiescic - czy jest wodoodporny?
Kontroler mozesz umiesci¢ gdzie Ci wygodnie. Jest odporny na wode i moze padac na niego ciggty i mocny deszcz. Nie
powinienes jednak wktada¢ kontrolera do wody.

Jak diugi jest kabel i jaka wtyczka?

Kabel od sieci (gniazdka) do sterownika ma 2 metry, kabel od sterownika do pompy 10 metréw, co daje catkowita
dtugos¢ 12 metréw.

Kabel zakonczony jest wtyczka standardowg UE (Polska wtyczka) z uziemieniem.

Ztaczki w zestawie:
- dwa krééce do wklejenia lub zamocowania gumowego przewodu z o-ringiem zaciskowym 1,5 cala
- ztgczka (choinka) na wcisk dla wezy o réznych srednicach 32mm / 40mm

Dane techniczne:

- pobér mocy: 75W

- wydajnos¢: 10,0001/h

- stup podnoszenia wody: 3.1m
- wymiary: 27x12x16cm

Mocna i niezawodna pompa wody. Przystosowana jest do ciggtej pracy w petnym zanurzeniu oraz poza wodg. Posiata
tatwy w obstudze panel sterowania, za pomocg ktérego zwiekszysz lub zmniejszysz moc pompy. Zestaw ztgczek i
ponad 10m grubego przewodu sg dodatkowym atutem.

¢ Kod produktu: EVO VARIPUMP 10000
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