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Opis produktu

Jakos$¢ tworzywa piankowego:

Tworzywa piankowe, stosowane w akwarystyce przy zywych zwierzetach, musza w kazdym razie zosta¢ poddane badaniu pod
katem szkodliwych substancji, poniewaz wiekszos¢ tworzyw sztucznych uwalnia do wody problematyczne plastyfikatory.
Wszystkie tworzywa sztuczne stosowane przez firme JBL przeszty pomysinie to badanie i nie oddajg do wody ZADNYCH
szkodliwych substancji.

Czyszczenie tworzyw sztucznych:

Przez wiele miesiecy wystarczy ptukanie zabrudzonych gabek filtracyjnych pod ciepty, biezgcag woda i nastepnie, przed
ponownym zainstalowaniem, zaszczepienie ich bakteriami filtracyjnymi (JBL FilterStart). Poniewaz czyszczenie mechaniczne
NIGDY nie zapewni catkowitego wyczyszczenia i brud pozostanie w ggbce filtracyjnej, zaleca sie wymiane gabek filtracyjnych
co okoto 6 miesiecy. Jesli zostawisz na noc wyczyszczong gabke filtracyjng w stoiku z czysta swiezg woda, przekonasz sie
nastepnego ranka, ile brudu znajduje sie jeszcze w tej jakoby czystej gabce.

Szczepienie materiatu filtracyjnego bakteriami czyszczacymi:

Pierwsze zasiedlenie materiatu filtracyjnego bakteriami czyszczgacymi trwa w wodzie stodkiej okoto 1-2 tygodni, w wodzie
morskiej czas jest dwa razy dtuzszy. Jezeli materiat filtracyjny juz byt uzyty, czas "ponownego zasiedlenia” wydtuza sie
dwukrotnie, poniewaz na obumartych szczepach bakterii ponowne osiedlanie sie nie odbywa sie tak tatwo. Dodanie
skoncentrowanych bakterii czyszczacych jak w JBL FilterStart skraca biologiczny czas rozruchu do okoto 24 h. Kolejny powdd
polega na tym, zeby tak zasiedli¢ istniejgcq przestrzeh do zasiedlenia w materiale filtracyjnym pozytecznymi bakteriami, zeby
zarodki chorobotwdrcze nie znalazty zadnego miejsca do rozprzestrzeniania sie. W miedzyczasie zostato to udowodnione
naukowo.

W zestawie: 4 wktady filtréw wstepnych, 1 gabka filtracyjna 20 ppi, 1 gabka filtracyjna 30 ppi

¢ Opis + krétki opis:

Jakos$¢ tworzywa piankowego:

Tworzywa piankowe, stosowane w akwarystyce przy zywych zwierzetach, musza w kazdym razie zosta¢ poddane
badaniu pod katem szkodliwych substancji, poniewaz wiekszos¢ tworzyw sztucznych uwalnia do wody problematyczne
plastyfikatory. Wszystkie tworzywa sztuczne stosowane przez firme JBL przeszty pomysinie to badanie i nie oddajg do
wody ZADNYCH szkodliwych substancji.

Czyszczenie tworzyw sztucznych:

Przez wiele miesiecy wystarczy ptukanie zabrudzonych gabek filtracyjnych pod ciepta, biezaca woda i nastepnie, przed
ponownym zainstalowaniem, zaszczepienie ich bakteriami filtracyjnymi (JBL FilterStart). Poniewaz czyszczenie
mechaniczne NIGDY nie zapewni catkowitego wyczyszczenia i brud pozostanie w gabce filtracyjnej, zaleca sie wymiane
gabek filtracyjnych co okoto 6 miesiecy. Jesli zostawisz na noc wyczyszczong gabke filtracyjng w stoiku z czystg sSwiezg
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woda, przekonasz sie nastepnego ranka, ile brudu znajduje sie jeszcze w tej jakoby czystej gabce.

Szczepienie materiatu filtracyjnego bakteriami czyszczgcymi:

Pierwsze zasiedlenie materiatu filtracyjnego bakteriami czyszczacymi trwa w wodzie stodkiej okoto 1-2 tygodni, w
wodzie morskiej czas jest dwa razy dtuzszy. Jezeli materiat filtracyjny juz byt uzyty, czas "ponownego zasiedlenia”
wydtuza sie dwukrotnie, poniewaz na obumartych szczepach bakterii ponowne osiedlanie sie nie odbywa sie tak tatwo.
Dodanie skoncentrowanych bakterii czyszczacych jak w JBL FilterStart skraca biologiczny czas rozruchu do okoto 24 h.
Kolejny powdd polega na tym, zeby tak zasiedli¢ istniejgcg przestrzen do zasiedlenia w materiale filtracyjnym
pozytecznymi bakteriami, zeby zarodki chorobotwércze nie znalazty zadnego miejsca do rozprzestrzeniania sie. W
miedzyczasie zostato to udowodnione naukowo.

W zestawie: 4 wktady filtréw wstepnych, 1 gabka filtracyjna 20 ppi, 1 gabka filtracyjna 30 ppi

Wktad wstepny i ggbka filtracyjna do gérnego kosza filtra CristalProfi e - czysta i zdrowa woda.

¢ Kod produktu: JBL WKL E1500 COMBIBLOC CP
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