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Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy dm8068
Kod producenta 3748068
Kod EAN 4014162602848
Producent Brak

Opis produktu

Nowa seria Cristal Profi posiada szereg sprawdzonych rozwigzan jak i nowe opatentowane systemy polepszajace filtracje oraz
utatwiajgce obstuge. Do najwazniejszych z nich nalezy nowa pompa o niskim poborze pradu lecz o wiekszej wydajnosci oraz
nowy wiekszy prefiltr.

Prosty w obstudze dzieki rozwigzaniom takim jak praktyczny system mocowania zaworéw, dodatkowa reczna pompka do
zalewania filtra, deczownica oraz dwa kosze na media filtracyjne pozwalajgce na maksymalne wykorzystanie duzej pojemnosci
filtra.

Whbudowany system szybkiego startu umozliwia tatwy start pracy filtra bez ucigzliwego zasysania wody. Filtr ten jest
wyposazony w ztoza filtracyjne i gotowy do podtaczenia. Ztoza filtracyjne sa w ten sposéb wybrane, aby zapewniaty efektywne
mechaniczne i biologiczne oczyszczanie wody. W ten sposdéb zapewniona jest czysta i zdrowa woda w akwarium. Wszystkie
czesci filtra sg bardzo tatwe w montazu i tak skonstruowane, ze niemozliwe jest nieprawidtowe ich ztozenie. Nie przewidziano
rurki spustowej do wptywajacej wody, aby utatwi¢ wygodne wygodne i tatwe wypetnianie materiatéw filtracyjnych.

Nowoczesny, opatentowany blok przytagcza weza zapobiega przypadkowemu wyptywaniu wody podczas jego odtaczania od
filtra.

Bezposrednio pod gtowicg pompy znajduje sie nowoczesny, opatentowany kosz filtracyjny Combi, w ktérym po lewej i prawej
stronie znajduja sie fatwo dostepne ztoza filtracji wstepnej. Przy regularnej wymianie ztéz filtracji wstepnej nie potrzeba zbyt
czesto czysci¢ pozostatych ztéz.

Dane techniczne:

Zalecany do zbiornikéw 200 - 800 litréw.

Pojemnos¢ filtra: 151

Wydajnos¢ max: 1900 I/h

Moc: 36W

Pojemnosc¢ koszy filtracyjnych: 1,91 x 4szt. + prefiltr 2,3I.
Srednica wezy: 19/25mm

Wymiary: 200/235/564 mm

W Zestawie:

- Filtr zewnetrzny kubetkowy JBL Cristal Profi Greenline e1902

- Wktady filtracyjne (gabkowe i ceramiczne)

- Komplet wszystkich ztgczek, kohcéwek , kolanek , rurek, wezy i przyssawek
- Deszczownia

- Instrukcja obstugi w jezyku polskim

- Polska Gwarancja

Filtr, po rejestracji na stronie producenta, posiada gwarancje na okres lat 4.
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¢ Opis + krétki opis:

Nowa seria Cristal Profi posiada szereg sprawdzonych rozwiazanh jak i nowe opatentowane systemy polepszajace
filtracje oraz utatwiajace obstuge. Do najwazniejszych z nich nalezy nowa pompa o niskim poborze pradu lecz o
wiekszej wydajnosci oraz nowy wiekszy prefiltr.

Prosty w obstudze dzieki rozwigzaniom takim jak praktyczny system mocowania zaworéw, dodatkowa reczna pompka
do zalewania filtra, deczownica oraz dwa kosze na media filtracyjne pozwalajgce na maksymalne wykorzystanie duzej
pojemnosci filtra.

Wbudowany system szybkiego startu umozliwia fatwy start pracy filtra bez ucigzliwego zasysania wody. Filtr ten jest
wyposazony w ztoza filtracyjne i gotowy do podtaczenia. Ztoza filtracyjne sg w ten sposéb wybrane, aby zapewniaty
efektywne mechaniczne i biologiczne oczyszczanie wody. W ten sposdéb zapewniona jest czysta i zdrowa woda w
akwarium. Wszystkie czesci filtra sg bardzo fatwe w montazu i tak skonstruowane, ze niemozliwe jest nieprawidtowe
ich ztozenie. Nie przewidziano rurki spustowej do wptywajgcej wody, aby utatwi¢ wygodne wygodne i tatwe
wypetnianie materiatéw filtracyjnych.

Nowoczesny, opatentowany blok przytagcza weza zapobiega przypadkowemu wyptywaniu wody podczas jego
odtaczania od filtra.

Bezposrednio pod gtowicg pompy znajduje sie nowoczesny, opatentowany kosz filtracyjny Combi, w ktérym po lewej i
prawej stronie znajduja sie tatwo dostepne ztoza filtracji wstepnej. Przy regularnej wymianie ztéz filtracji wstepnej nie
potrzeba zbyt czesto czysci¢ pozostatych ztdz.

Dane techniczne:

Zalecany do zbiornikéw 200 - 800 litréw.

Pojemnosc filtra: 15l

Wydajnos¢ max: 1900 I/h

Moc: 36W

Pojemnos¢ koszy filtracyjnych: 1,91 x 4szt. + prefiltr 2,3I.
Srednica wezy: 19/25mm

Wymiary: 200/235/564 mm

W Zestawie:

- Filtr zewnetrzny kubetkowy ]BL Cristal Profi Greenline e1902

- Wktady filtracyjne (gabkowe i ceramiczne)

- Komplet wszystkich ztaczek, koncéwek , kolanek , rurek, wezy i przyssawek
- Deszczownia

- Instrukcja obstugi w jezyku polskim

- Polska Gwarancja

Filtr, po rejestracji na stronie producenta, posiada gwarancje na okres lat 4.
JBL Cristal Profi nowej serii 1902 to niezawodny filtr o legendarnej juz skutecznosci filtracji dedykowany do zbiornikéw

od 200 do 800lI. Filtr pracuje jeszcze ciszej i wydajniej niz jego poprzednik, posiada dwukrotnie wiekszy prefiltr oraz nie
zwykle energooszczedny silnik. Jest absolutnym liderem w dziedzinie energooszczednosci oraz bezgtosnej pracy.

¢ Kod produktu: XXX JBL E1902 GREENLINE
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