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Jecod ELW-10 - płaska pompa
cyrkulacyjna 4000l/h

Cena 323,41 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy dm15029

Kod producenta 37415029

Kod EAN 5905280166253

Producent Brak

Opis produktu

Co potrafi kontroler?
- 5 trybów pracy (falowanie start/stop, falowanie płynne, praca ciągła, falowanie losowe, falowanie z uwzględnieniem pracy
innego falownika)
- płynny wybór mocy każdego z trybów pracy od 30% do 100% z dokładnością do 1%
- w trybach z falowaniem możliwość wyboru częstotliwości generowanej fali
- funkcja FEED MODE do karmienia ryb, czyli stop pracy na 10 minut 
- funkcja NIGHT, czyli słabe działanie ciągłej pracy, uruchamiane i wyłączenie jednym kliknięciem
- funkcja komunikacji z innymi kontrolerami ELW do sparowania pracy, w tym pełna współpraca naprzemienna

Jedną z kluczowych cech cyrkulatora JECOD ELW jest zaawansowany kontroler, który umożliwia użytkownikowi pełną
personalizację pracy. Dzięki pięciu dostępnym trybom pracy, można dostosować działanie pompy do indywidualnych potrzeb
akwarium, od delikatnego falowania po intensywny przepływ. Moc działania pompy jest regulowana z precyzją co 1%, w
zakresie od 30% do 100%, co umożliwia bardzo płynne dostosowanie do warunków w zbiorniku. Funkcja "Feed Mode" to
innowacyjne rozwiązanie dla akwarystów, umożliwiające tymczasowe wyłączenie pompy na 10 minut w celu karmienia ryb, co
zapobiega rozprzestrzenianiu pokarmu po całym akwarium. Dodatkowo, cyrkulator oferuje możliwość regulacji częstotliwości
falowania oraz ich mocy, co pozwala na stworzenie naturalnego środowiska dla mieszkańców akwarium. Co więcej, kontroler
cyrkulatora może łączyć się bezprzewodowo z innymi kontrolerami, co umożliwia synchronizację pracy wielu pomp w celu
stworzenia naprzemiennego efektu falowania.

Cechy pompy wody:
- całkowicie płaska pompa
- energooszczędny tylko 10W
- niecałe 30dB to trochę głośniej niż oddech i znacznie mniej niż odgłos przewracanej strony w książce
- sterowanie kierunku wylotu wody
- posiada oś ceramiczną
- niezawodny, energooszczędny nowoczesny silnik
- ultra mocny magnes
- gumowe tłumiki drgań

Cyrkulator JECOD charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, co ułatwia jego dyskretną instalację w akwarium. Dzięki
wykorzystaniu mocnych magnesów montażowych, pompa może być łatwo umieszczona w dowolnym miejscu, a kierunek
przepływu wody można regulować, dostosowując go do specyficznych wymagań akwarium.
Charakteryzuje się wyjątkową cichością pracy, co czyni go idealnym wyborem nawet dla najbardziej wymagających
użytkowników. Serce pompy stanowi trwała oś ceramiczna, która zapewnia długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

Dane techniczne: 
- wydajność maksymalna 4000l/h
- wydajność minimalna 1200l/h
- pobór mocy maksymalny: 10W
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- pobór mocy minimalny: 3W
- do akwarium o szerokości do 100cm
- maksymalna grubość szyby: 8mm
- wymiary pompy z magnesem: 5x6x6cm 
- długość przewodu zasilającego, czyli od gniazdka do kontrolera: 150cm
- długość przewodu od kontrolera do pompy: 200cm
- łączna długość przewodów 3,5m

Opis + krótki opis: 

Co potrafi kontroler?
- 5 trybów pracy (falowanie start/stop, falowanie płynne, praca ciągła, falowanie losowe, falowanie z uwzględnieniem
pracy innego falownika)
- płynny wybór mocy każdego z trybów pracy od 30% do 100% z dokładnością do 1%
- w trybach z falowaniem możliwość wyboru częstotliwości generowanej fali
- funkcja FEED MODE do karmienia ryb, czyli stop pracy na 10 minut 
- funkcja NIGHT, czyli słabe działanie ciągłej pracy, uruchamiane i wyłączenie jednym kliknięciem
- funkcja komunikacji z innymi kontrolerami ELW do sparowania pracy, w tym pełna współpraca naprzemienna

Jedną z kluczowych cech cyrkulatora JECOD ELW jest zaawansowany kontroler, który umożliwia użytkownikowi pełną
personalizację pracy. Dzięki pięciu dostępnym trybom pracy, można dostosować działanie pompy do indywidualnych
potrzeb akwarium, od delikatnego falowania po intensywny przepływ. Moc działania pompy jest regulowana z precyzją
co 1%, w zakresie od 30% do 100%, co umożliwia bardzo płynne dostosowanie do warunków w zbiorniku. Funkcja
"Feed Mode" to innowacyjne rozwiązanie dla akwarystów, umożliwiające tymczasowe wyłączenie pompy na 10 minut
w celu karmienia ryb, co zapobiega rozprzestrzenianiu pokarmu po całym akwarium. Dodatkowo, cyrkulator oferuje
możliwość regulacji częstotliwości falowania oraz ich mocy, co pozwala na stworzenie naturalnego środowiska dla
mieszkańców akwarium. Co więcej, kontroler cyrkulatora może łączyć się bezprzewodowo z innymi kontrolerami, co
umożliwia synchronizację pracy wielu pomp w celu stworzenia naprzemiennego efektu falowania.

Cechy pompy wody:
- całkowicie płaska pompa
- energooszczędny tylko 10W
- niecałe 30dB to trochę głośniej niż oddech i znacznie mniej niż odgłos przewracanej strony w książce
- sterowanie kierunku wylotu wody
- posiada oś ceramiczną
- niezawodny, energooszczędny nowoczesny silnik
- ultra mocny magnes
- gumowe tłumiki drgań

Cyrkulator JECOD charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, co ułatwia jego dyskretną instalację w akwarium.
Dzięki wykorzystaniu mocnych magnesów montażowych, pompa może być łatwo umieszczona w dowolnym miejscu, a
kierunek przepływu wody można regulować, dostosowując go do specyficznych wymagań akwarium.
Charakteryzuje się wyjątkową cichością pracy, co czyni go idealnym wyborem nawet dla najbardziej wymagających
użytkowników. Serce pompy stanowi trwała oś ceramiczna, która zapewnia długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

Dane techniczne: 
- wydajność maksymalna 4000l/h
- wydajność minimalna 1200l/h
- pobór mocy maksymalny: 10W
- pobór mocy minimalny: 3W
- do akwarium o szerokości do 100cm
- maksymalna grubość szyby: 8mm
- wymiary pompy z magnesem: 5x6x6cm 
- długość przewodu zasilającego, czyli od gniazdka do kontrolera: 150cm
- długość przewodu od kontrolera do pompy: 200cm
- łączna długość przewodów 3,5m

Pompa cyrkulacyjna, cyrkulator do akwarium morskiego z sterowaniem za pomocą kontrolera. Zaawansowany
programowanie umożliwia sterowanie mocą od 30% do 100%, posiada wybór równego trybu działania w tym falowania
mocy oraz częstotliwości generowanych fal. Dodatkowo może komunikować się z innymi falownikami ELW. Jest super
cichy tylko 30dB to mniej niż przewracana strona w książce, a pobór mocy to tylko 10W.

Kod produktu: JECOD ELW-10
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