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Klej cyjanoakrylowy super
rzadki 100q. Joker

Cena 17,00 zt
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Opis produktu

Klej cyjanoakrylowy super rzadki 100g. Joker

Klej cyjanoakrylowy Joker o bardzo rzadkiej, niemal "lotnej" konsystencji, w ciggu zaledwie 1-3 sekund sklei metal, szkto,
drewno, gume, plastik (nieduze ilosci), powierzchnie ceramiczne, EPP i inne materiaty. Niezastapiony szczegdlnie w typowo
modelarskiej pracy z drewnem, gdzie szybko tworzy mocne, szczelne i trwate spoiwo.

Pakowany w owalnej, szczelnej buteleczce z aplikatorem - zawartos¢ kleju w buteleczce: 100g.

Bardzo rzadka konsystencja kleju cyjanoakrylowego daje mozliwos¢ tatwego aplikowania go w trudniej dostepnych miejscach,
penetrowania porowatych powierzchni lub efektywnego wypetniania szczelin. Lotna i bardzo ptynna forma kleju sprawia ze
moze on "uciekac" z klejonej powierzchni jesli jest ona gtadka i niechtonna, totez powinien by¢ stosowany na materiatach
porowatych lub pozwalajacych na wsigkanie kleju w jego strukture. Zdecydowanie zaleca sie réwniez jego aplikacje gdy
klejona powierzchnia jest ustawiona poziomo. Klej o bardzo rzadkiej konsystencji jest tez jednym z najszybciej klejgcych (i
jednoczesnie najszybciej schnacych) spoiw na rynku - wiekszo$¢ materiatéw zostanie trwale sklejona "na sucho" w ciggu
zaledwie 1-3 sekund. Klej super rzadki jest wrecz niezastapiony w precyzyjnej pracy z cienkimi listwami balsowymi - doskonale
wsigka w drewno i pozwala na punktowe tgczenie ze sobg dwdch, nawet ustawionych prostopadle do siebie niewielkich
powierzchni bez pozostawiania nadlewu lub $ladu na fgczeniu (np. przy taczeniu "krzyzowym" dwdch cienkich desek
balsowych).

Aby natychmiast utwardzi¢ klejone powierzchnie, klej polecamy stosowac w parze z aktywatorem (przyspieszaczem) Joker w
spray'u, ktéry po aplikacji w miejscu klejenia btyskawicznie utwardzi spoiwo i zakonczy proces klejenia.

W czasie stosowania nalezy zachowac podstawowe zasady bezpieczehstwa - klej niebezpiecznie szybko skleja ludzka skére,
jest silnie trujacy, a jego opary szkodliwe. Klej nie powinien by¢ uzytkowany przez osoby matoletnie, chyba ze pod Scista
kontrolg i opieka osoby doroste;j.

W naszym sklepie dostepny jest réwniez rozlepiacz (debonder) do klejéw CA, ktéry skutecznie i szybko neutralizuje klej w
przypadkowo sklejonych miejscach.

Trwatos¢ kleju zalezy od temperatury jego przechowywania. Po otwarciu, klej zaleca sie przechowywaé w lodéwce lub innym
chtodnym miejscu, nie narazonym na promienie stoneczne lub inne Zrédta sSwiatta i ciepta.
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Specyfikacja:

Opakowanie: 100 g

Uwaga:

Kleju CA, niezaleznie od jego gestosci nie zaleca sie do klejenia papieru, styropianu, depronu, lekkiej pianki polistyrenowej,
delikatnych wtékien (i innych materiatéw widkienniczych), a takze do stosowania w precyzyjnym modelarstwie plastikowym, z
racji mozliwosci nadtopienia, niepozadanego utwardzenia lub w przypadku bardzo delikatnych powierzchni - deformacji
klejonej powierzchni.
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