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PR 2x36 - zasieg do 200m2,
IP44

Cena 873,30 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
: i i Numer katalogowy 14-02-15
Producent Pomel

Opis produktu

sprzedawca

Niezawodne urzadzenie do zwalczania owadéw. Najwieksza z serii PR.

Wabienie poprzez system swietléwek ofoliowanych emitujgcych promieniowanie UVA. Lampa razaca PR 2x36 jest wyposazona
w siatke razacg o wysokim napieciu. Wabienie nastepuje poprzez zastosowanie ofolioanych swietléwek emitujgcych promienie
UVA. Sprawdzona konstrukcja i niezawodnos¢ sprawiaja, iz zdaje ona egzamin w trudnych warunkach uzytkowania: w
rolnictwie, w pomieszczeniach gospodarczych, w pomieszczeniach hodowlanych, zaktadach przetwérstwa
spozywczego, sklepach, magazynach (szczegdélnie tam gdzie nie ma bezposredniego kontaktu z Zzywnoscig).

Model PR 2x36 ma dwie Swietléwki UVA bezpieczne (ofoliowane) o mocy 36W kazda, co daje jej zasieg 200 m2. W zestawie
dotaczona jest tacka na owady z tworzywa sztucznego.

Niezawodne urzadzenie do zwalczania owaddw. Wabienie poprzez system swietldwek aktynicznych UVA. Putapka jest
wyposazona w siatke razacg o wysokim napieciu.

Sprawdzona konstrukcja i niezawodnos$¢ sprawiajg, iz zdaje ona egzamin w trudnych warunkach uzytkowania:

w rolnictwie

w pomieszczeniach gospodarczych

w pomieszczeniach hodowlanych

w zaktadach przetwérstwa spozywczego, sklepach, magazynach (szczegdlnie tam gdzie nie ma bezposredniego
kontaktu z zywnoscia).

Numer 14-02-16 14-02-1] 14-02-1] 14-02-1
kat. 7 4 5
Model PR 1x18 PR 1x36 | PR 2x18 | PR 2x36
lampy
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| zasieg 60 m? 90 m? | 120 m?| 200 m?
IMoc éwie 1x20W 1x40W | 2x20w | 2x40w
tlowek
Zasilanie 230V/50Hz
IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Stopien
ochrony
IP
Napiecie 5000V
razace
Waga
(kg)

6,0 8,0

Wymiary 670x170x250 670x170x350

(mm)

Wszystkie modele standardowo wyposazone sg w $wietldéwki ofoliowane, zapobiegajgce ewentualnemu rozpryskowi w razie
uszkodzenia, zgodnie z wymogami HACCP.
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