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Repti-Zoo EZ Thermo-Timer
Control - termostat z
programatorem sekundowym

Cena 246,03 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy dm10228

Kod producenta 37410228

Kod EAN 6970211808433
Producent Brak

Opis produktu

Po co mi to urzadzenie?

Dla Twojej wygody i bezpieczenstwa Twojego pupila. Wystarczy, ze raz zaprogramujesz jakie warunki majg by¢ wewnatrz
terrarium, a urzgdzenie bedzie dbac o to aby temperatura i pora dnia byty odpowiednie. Samo bedzie zatgczac np. lampy na
dzien albo zraszacz czy fogger oraz bedzie stale mierzy¢ i kontrolowaé temperature.

Dwa guziki... i wszytko dziata:

Termostat EZ posiada funkcje szybkiego zaprogramowania ustawien. Wystarczy, ze wybierzesz opcje "tropical" lub "desert", a
urzadzenie zaprogramuje odpowiednia temperature na pore dnia i osobng na noc oraz wyreguluje diugos$¢ dnia wraz z
oswietleniem. Wybierz tylko jakiego masz zwierzaka - "desert" dla pustynnych "tropical" dla tropikalnych.

Programowanie "na piechote":
Oczywiscie mozesz sam ustawié¢ wszystkie dane. A w tym:

- temperatura z doktadnoscig do 1st.C osobno na dzien i inna na noc

- histereza, czyli dopuszczalna réznica temperatur do 15st.C (tak jak w naturze. Przeciez, temperatura nie jest stata przez caty
dzien!)

- dtugos¢ dnia i nocy

- alarm informujacy o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.

- ustaw doktadny czas aktualnej pory dnia. Do jednej sekundy

- timer sekundowy. Mozesz zaprogramowac 4 czasy dziatania jakiego$ urzadzenia np. zraszacza. Z doktadnoscig do jednej
sekundy.

Wszystkie powyzsze ustawienia sg tatwe do wprowadzenia. Kazda funkcja ma osobny przycisk. Dlatego, kazdy da rade
zaprogramowac i wybra¢ odpowiednie ustawienia dla siebie.

Wyswietlacz i podswietlenie:
Przede wszystkim warto wspomnieé, ze wyswietlacz LCD posiada jasne podswietlenie. Utatwia to odczyt danych. Jezeli jednak
podswietlenie denerwuje Cie w nocy, mozesz je po prostu wytgczy¢.

Wszystkie dane, ktéra zaprogramowane zostaty sg wyswietlane. Duzy ekran pomiesci je wszystkie. Podobnie wysSwietli
program "desert" i "tropical", aby wiadomo byto jakie majg ustawienia. Oprécz ustawien ekran stale pokazuje obecng
temperature

Sonda temperatury:

Sonda, ktéra bez przerwy zbiera informacje, umieszczona jest na przewodzie o dtugosci 150cm. Kabel ma mozliwos¢ odpiecia
od termostatu, aby utatwi¢ wymiane czy instalacje urzadzenia. Wystarczy, ze umiescisz przewdéd z sondg w odpowiednim
miejscu, a termostat bedzie mdégt regulowad temperature.
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Wtyczki:
EZ Termostat posiada wszystkie wtyczki EU, czyli pasujace do standardowych gniazdek uzywanych obecnie w m.in Polsce.

Pamied:
Spokojnie. Gdy zabraknie prgdu urzgdzenie zapamieta zaprogramowane dane i caty czas bedzie odmierza¢ kazdg godzine,
minute i sekunde. Dzieki temu, nie pogubi sie w przypadku braku pradu.

Jeszcze raz.. dla szybkiego wyjasnienia:

- termostat: rézne temperatury na dzien i na noc. Temperatura w ciggu np: dnia moze sie waha¢ (histereza) oddajac naturalny
klimat.

- dzien i noc: ustal dtugos¢ dnia i nocy, albo skorzystaj z funkcji "desert" lub "tropical"

- funkcja "desert" i "tropical" szybko zaprogramujesz i skorzystasz z wprowadzonych danych dla zwierzat pustynnych lub
tropikalnych

- programator sekundowy: skorzystaj z timera. Podtacz np: zraszacz, fogger lub inne urzadzenie. Ustaw 1,2,3 lub 4 czasy
(zakresy) dziatania z doktadnoscia do jednej sekundy.

Dane techniczne:

- maksymalne obcigzenie: 600W

- zakres dziatania termostatu: 0 - 50st.C

- zakres pomiaru temperatury: -20 - 50st.C
- zakres histerezy: 1 - 15 st.C

- doktadno$¢ czasowa: do 1 sek.

- zakres czasowy: 24h

¢ Opis + krétki opis:

Po co mi to urzgdzenie?

Dla Twojej wygody i bezpieczehstwa Twojego pupila. Wystarczy, ze raz zaprogramujesz jakie warunki majg by¢
wewnatrz terrarium, a urzgdzenie bedzie dbac o to aby temperatura i pora dnia byty odpowiednie. Samo bedzie
zatgczad np. lampy na dzien albo zraszacz czy fogger oraz bedzie stale mierzy¢ i kontrolowa¢ temperature.

Dwa guziki... i wszytko dziata:

Termostat EZ posiada funkcje szybkiego zaprogramowania ustawien. Wystarczy, ze wybierzesz opcje "tropical" lub
"desert", a urzadzenie zaprogramuje odpowiednia temperature na pore dnia i osobng na noc oraz wyreguluje dtugos¢
dnia wraz z oswietleniem. Wybierz tylko jakiego masz zwierzaka - "desert" dla pustynnych "tropical" dla tropikalnych.

Programowanie "na piechote":
Oczywiscie mozesz sam ustawi¢ wszystkie dane. A w tym:

- temperatura z doktadnoscig do 1st.C osobno na dzien i inna na noc

- histereza, czyli dopuszczalna réznica temperatur do 15st.C (tak jak w naturze. Przeciez, temperatura nie jest stata
przez caty dzien!)

- dtugos¢ dnia i nocy

- alarm informujacy o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.

- ustaw doktadny czas aktualnej pory dnia. Do jednej sekundy

- timer sekundowy. Mozesz zaprogramowac 4 czasy dziatania jakiego$ urzadzenia np. zraszacza. Z doktadnoscia do
jednej sekundy.

Wszystkie powyzsze ustawienia sg tatwe do wprowadzenia. Kazda funkcja ma osobny przycisk. Dlatego, kazdy da rade
zaprogramowac i wybra¢ odpowiednie ustawienia dla siebie.

Wyswietlacz i podswietlenie:
Przede wszystkim warto wspomnie¢, ze wyswietlacz LCD posiada jasne podswietlenie. Utatwia to odczyt danych. Jezeli
jednak podswietlenie denerwuje Cie w nocy, mozesz je po prostu wytgczy¢.

Wszystkie dane, ktéra zaprogramowane zostaty sg wyswietlane. Duzy ekran pomiesci je wszystkie. Podobnie wyswietli
program "desert" i "tropical", aby wiadomo byto jakie majg ustawienia. Oprécz ustawien ekran stale pokazuje obecna
temperature

Sonda temperatury:

Sonda, ktéra bez przerwy zbiera informacje, umieszczona jest na przewodzie o diugosci 150cm. Kabel ma mozliwosé
odpiecia od termostatu, aby utatwi¢ wymiane czy instalacje urzadzenia. Wystarczy, ze umiescisz przewdd z sonda w
odpowiednim miejscu, a termostat bedzie mégt regulowad temperature.
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Wtyczki:
EZ Termostat posiada wszystkie wtyczki EU, czyli pasujgce do standardowych gniazdek uzywanych obecnie w m.in
Polsce.
Pamiec:

Spokojnie. Gdy zabraknie pradu urzadzenie zapamieta zaprogramowane dane i caty czas bedzie odmierza¢ kazda
godzine, minute i sekunde. Dzieki temu, nie pogubi sie w przypadku braku pradu.

Jeszcze raz.. dla szybkiego wyjasnienia:

- termostat: rézne temperatury na dzien i na noc. Temperatura w ciggu np: dnia moze sie wahac¢ (histereza) oddajac
naturalny klimat.

- dzien i noc: ustal dlugos¢ dnia i nocy, albo skorzystaj z funkcji "desert" lub "tropical"

- funkcja "desert" i "tropical" szybko zaprogramujesz i skorzystasz z wprowadzonych danych dla zwierzat pustynnych
lub tropikalnych

- programator sekundowy: skorzystaj z timera. Podtgcz np: zraszacz, fogger lub inne urzadzenie. Ustaw 1,2,3 lub 4
czasy (zakresy) dziatania z doktadnoscig do jednej sekundy.

Dane techniczne:

- maksymalne obcigzenie: 600W

- zakres dziatania termostatu: 0 - 50st.C

- zakres pomiaru temperatury: -20 - 50st.C
- zakres histerezy: 1 - 15 st.C

- doktadno$¢ czasowa: do 1 sek.

- zakres czasowy: 24h

EZ Thermo-Timer Control to kompletne urzadzenie regulujgce temperature (termostat), z mozliwoscia ustawienia
histerezy oraz rézng temperatura na pore dnia i nocy, dodatkowo wyposazone w programator czasowy (timer) o
doktadnosci sekundowej. Timer posiada mozliwos¢ zaprogramowania 4 przedziatéw czasowych. Urzadzenie jest proste
w obstudze, a mimo to spetnia wysokie wymagania Srodowiskowe zwierzat.

e Kod produktu: RZ THC16 termostat
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