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SunSun / Grech CUP 805 - Filtr
wewnetrzny 3wl z UV

Cena 155,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy dm10620

Kod producenta 37410620

Kod EAN 5903900049610
Producent Brak

Opis produktu

Jaka filtracje zapewnia filtr CUP ?

- filtracja mechaniczna
Filtr posiada gabke odpowiedzialng za filtracje mechaniczna. Gabka w ksztatcie walca jest pierwszym medium filtracyjnym
zawartym w filtrze.

- filtracja biologiczna
Za filtracje biologiczna odpowiedzialny jest wktad ceramiczny o wyjatkowo porowatej strukturze. Wktad odpowiedzialny jest za
rozktad szkodliwego NH3, NH4 oraz NO2.

- filtracja chemiczna
Filtracja chemiczna jest pomocna w przypadku walki z glonami chorobami itp. Do tego celu uzywane sg rézne wktady. Filtr
CUP przewiduje miejsce na takie wktady tuz przy wktadzie biologicznym.

- sterylizacja lampag UV-C
Sterylizacja jest jednym z najlepszych sposobdéw zapobiegania powstawaniu glondéw, choréb czy plesni. Lampa skutecznie
zabija wszystkie zarodniki w pierwszej, jak i péZniejszej fazie ich rozwoju.

Czy obstuga filtra CUP jest trudna?
Filtr jest skrajnie prosty w obstudze. Kazdy wktad filtracyjny posiada osobny pojemnik, dzieki czemu pielegnacja czy wymiana
wktaddw nie sprawia probleméw i nie zabiera wiele czasu.

Pompa wody:
Pompa wody jest niezwykle energooszczedna oraz ultra cicha. Wylot wody moze by¢ regulowany w przedziale 180st.

Obstuga lampy UV w filtrze CUP:

Lampa posiada osobny wigcznik. Zatem, mozna regulowa¢ dtugos¢ pracy lampy, tym samym regulujac jakos¢ wody w
akwarium. Zarnik lampy UV jest standardowy i mozna wymienia¢ ten element w razie potrzeby. Obudowa filtra posiada
lampke informujaca o prawidtowej pracy zarnika.

Jak zamontowad filtr w akwarium?
Filtr jest w petni zanurzalny. Posiada mocny uchwyt z trzema przyssawkami.

Napowietrzanie w filtrze CUP:
Filtr posiada dodatkowg mozliwos¢ napowietrzania wody poprzez wlot powietrza. Wlot posiada regulowang wydajnos¢.

Dane techniczne:
- moc lampy UV: 5W
- moc pompy wody: 10W
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- maksymalny przeptyw: 700I/h
- wymiary: 7,6 X 9 x 26 cm
- dedykowany do akwarium 100 - 350l

e Opis + krétki opis:
Jaka filtracje zapewnia filtr CUP ?

- filtracja mechaniczna
Filtr posiada gabke odpowiedzialng za filtracje mechaniczng. Gabka w ksztatcie walca jest pierwszym medium
filtracyjnym zawartym w filtrze.

- filtracja biologiczna
Za filtracje biologiczng odpowiedzialny jest wktad ceramiczny o wyjgtkowo porowatej strukturze. Wktad
odpowiedzialny jest za rozktad szkodliwego NH3, NH4 oraz NO2.

- filtracja chemiczna
Filtracja chemiczna jest pomocna w przypadku walki z glonami chorobami itp. Do tego celu uzywane sa rézne wkfady.
Filtr CUP przewiduje miejsce na takie wktady tuz przy wktadzie biologicznym.

- sterylizacja lampa UV-C
Sterylizacja jest jednym z najlepszych sposobdw zapobiegania powstawaniu glonéw, choréb czy plesni. Lampa
skutecznie zabija wszystkie zarodniki w pierwszej, jak i pézniejszej fazie ich rozwoju.

Czy obstuga filtra CUP jest trudna?
Filtr jest skrajnie prosty w obstudze. Kazdy wktad filtracyjny posiada osobny pojemnik, dzieki czemu pielegnacja czy
wymiana wkfadéw nie sprawia problemoéw i nie zabiera wiele czasu.

Pompa wody:
Pompa wody jest niezwykle energooszczedna oraz ultra cicha. Wylot wody moze by¢ regulowany w przedziale 180st.

Obstuga lampy UV w filtrze CUP:

Lampa posiada osobny wtacznik. Zatem, mozna regulowac dtugos¢ pracy lampy, tym samym regulujac jako$¢ wody w
akwarium. Zarnik lampy UV jest standardowy i mozna wymienia¢ ten element w razie potrzeby. Obudowa filtra
posiada lampke informujaca o prawidtowej pracy zarnika.

Jak zamontowac filtr w akwarium?
Filtr jest w petni zanurzalny. Posiada mocny uchwyt z trzema przyssawkami.

Napowietrzanie w filtrze CUP:
Filtr posiada dodatkowa mozliwos¢ napowietrzania wody poprzez wlot powietrza. Wlot posiada regulowana wydajnos¢.

Dane techniczne:

- moc lampy UV: 5W

- moc pompy wody: 10W

- maksymalny przeptyw: 700I/h

- wymiary: 7,6 X 9 x 26 cm

- dedykowany do akwarium 100 - 350l

SunSun / Grech CUP 805 to kompletny filtr mechaniczny, biologiczny i chemiczny z lampg UV o mocy 5W. Wszystkie
czesci sg zintegrowane i zamkniete w zgrabnej obudowie. Lampa UV posiada osobny wigcznik oraz kontrolke pracy.
Filtr posiada regulowany wylot wody oraz dodatkowe napowietrzanie z regulacja.

e Kod produktu: SUNSUN CUP-805
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