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SunSun Health Water 3 - filtr
kubetkowy 1400I/h

| Cena 372,63 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy dm10476
Kod producenta 37410476
Kod EAN 5903900047784
Producent Brak

Opis produktu

O nowym filtrze Health Water i starej serii HW:

Seria HW (HW-302, 303 i 304) to obecnie najlepiej sprzedajace sie filtry zewnetrzne nie tylko w Polsce. Swojg popularnos¢
zawdzieczaja niskiej cenie potgczonej z dobra jakoscig i bardzo duza pojemnoscia. Obecnie producent SunSun wprowadza
nowa serie filtréw Health Water (702, 703 i 704) jako unowoczesnienie wczesniejszych HW. Filtry bazujg na sprawdzonej
technologii oraz konstrukcji sprawdzonej przez lata i setki tysiecy uzytkownikéw. Nowe HW, w dalszym ciggu zapewniajg
wybitna filtracje poprzez sporg pojemnos¢ lecz ich konstrukcja zostata ulepszona oraz zmieniony zostat silnik filtra. O
réznicach czytaj w ponizszym akapicie:

Co nowego? Jakie sg réznice pomiedzy nowym a starym HW?
Juz przy pierwszym kontakcie wida¢ sporg réznice w wygladzie filtra. Nowe uformowanie zewnetrznej bryty jest skutkiem
nastepujacych zmian wprowadzonych w konstrukcji:

Prowadnice. Czyli, juz zawsze zamkniesz filtr prawidtowo.

Wyeliminowano mozliwos¢ przeciekania filtra na uszczelce gtéwnej, ktérej przyczyna byto katowe umieszczenie pokrywy.
Czyli, mozliwos$¢ zamkniecia filtra w odchyleniu od prawidtiowego promienia w poziomej ptaszczyznie. Nowy filtr posiada
specjalne prowadnice, gwarantujgce zamkniecie filtra w odpowiednim utozeniu. A zatem, wyeliminowano najczestszy problem
przeciekania, ktéry byt w zasadzie btedem uzytkownika.

Podwdjny kubet. Wzmocnione $ciany.

Kubet gtéwny, innymi stowy pojemnik na media filtracyjne posiada kolumny wzmacniajace. Rozwigzanie to ma swoje motywy,
gdyz zapewnia odpowiednig sztywnos¢ konstrukgji i wytrzymatos$é. Dodatkowo, dobrze ttumi drgania ttumiac dZzwiek pracy
filtra.

Stop zapowietrzaniu sie! Banki sa dobre tylko w szampanie.

Ponad 90% filtréw kubetkowych posiada nie do konca trafiong konstrukcje pompki recznej. Z zamystu odpowiedzialna jest za
zalewanie filtra i wezy oraz ma stuzy¢ do odpowietrzania filtra. Czesto to wtasnie ona winna jest zapowietrzaniu sie filtra.
Jest dostownie miejscem w ktérym utrzymuje sie powietrze. Prowadzi to do niedroznosci i objawia sie ciggtym wypluwaniem
powietrza. Pompowanie czy potrzasanie filtra nie wiele pomaga i moze to trwa¢ nawet kilka dni. Zgroza!

Nowe Health Water uniknat tego problemu poprzez kanaty przeptywu wody oraz inne umieszczenie wirnika. Banka powietrza
juz nie ma swojego "bezpiecznego" miejsca i jest z miejsca "wypluta" przez filtr.

Nowy energooszczedny silnik
Zuzycie energii zmniejszono 0 17%. To dobra wiadomos$¢ przy stale rosngcych cenach pradu. Rocznie zaoszczedzisz nawet 20
zt na samym pradzie!

Nowy wlot i wylot

Zmodernizowano réwniez ten element. Zaréwno wlot jak i wylot wyposazony zostat w uchwyt na krawedz akwarium. W
zestawie znajduja sie réwniez przyssawki na waz oraz zaciski na waz, gwarantujgc trwatos¢ instalacji

Wilot: posiada moduty, zwiekszajgce dtugosc¢ rurki. Dtugos¢ od 15 do 60cm.
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Wylot: Deszczownica. Posiada moduty. Dtugos$¢ od 20 do 40 cm. Wylot jest obrotowy.

Duzy filtr to lepsza filtracja.

"To Zawsze byto oczywiste dla tych, ktérzy zgtebiali wiedze o akwarystyce."

To nie marka, cena czy pochwaty producenta czynig filtr dobrym. Zasada jest prosta: im wiecej wktadéw tym lepszy filtr.
Warto zwréci¢ uwage, ze filtry HW sa jednymi z najwiekszych na rynku. Wiekszos$¢ producentéw zwieksza tylko moc pompy co
mija sie z celem, ale lepiej wyglada na popierze i przekonuje nieswiadomych klientéw. Filtr ma filtrowaé poprzez wktady
filtracyjne! A moc pompy ma by¢ odpowiednio dobrana. Zbyt duzy przeptyw wody dostownie przeptukuje filtr, nie dajac
mozliwosci odfiltrowania sie mechanicznego, biologicznego czy chemicznego.

Dane techniczne:

- model / nazwa producenta: HW 703A

- nazwa handlowa: Health Water 3

- moc pompy: 30W

- wydajnos¢ pompy: 14001/h

- dedykowany do akwarium 300l

- minimalne akwarium: 150l

- maksymalne akwarium: 600l

- waz: Srednica 16/22 dtugosc 2 x 200cm

- wymiary: 27x27x44cm (wymiary catkowite z adapterami na waz)

e Opis + krétki opis:

O nowym filtrze Health Water i starej serii HW:

Seria HW (HW-302, 303 i 304) to obecnie najlepiej sprzedajace sie filtry zewnetrzne nie tylko w Polsce. Swojg
popularnos¢ zawdzieczajg niskiej cenie potgczonej z dobra jakoscia i bardzo duza pojemnoscia. Obecnie producent
SunSun wprowadza nowa serie filtréw Health Water (702, 703 i 704) jako unowoczes$nienie wczesniejszych HW. Filtry
bazujg na sprawdzonej technologii oraz konstrukcji sprawdzonej przez lata i setki tysiecy uzytkownikéw. Nowe HW, w
dalszym ciggu zapewniajg wybitna filtracje poprzez sporg pojemnos¢ lecz ich konstrukcja zostata ulepszona oraz
zmieniony zostat silnik filtra. O réznicach czytaj w ponizszym akapicie:

Co nowego? Jakie sa réznice pomiedzy nowym a starym HW?
Juz przy pierwszym kontakcie wida¢ sporg réznice w wygladzie filtra. Nowe uformowanie zewnetrznej bryty jest
skutkiem nastepujgcych zmian wprowadzonych w konstrukcji:

Prowadnice. Czyli, juz zawsze zamkniesz filtr prawidtowo.

Wyeliminowano mozliwos¢ przeciekania filtra na uszczelce gtéwnej, ktérej przyczyng byto katowe umieszczenie
pokrywy. Czyli, mozliwos¢ zamkniecia filtra w odchyleniu od prawidtowego promienia w poziomej ptaszczyznie. Nowy
filtr posiada specjalne prowadnice, gwarantujace zamkniecie filtra w odpowiednim utozeniu. A zatem, wyeliminowano
najczestszy problem przeciekania, ktéry byt w zasadzie btedem uzytkownika.

Podwdjny kubet. Wzmocnione Sciany.

Kubet gtéwny, innymi stowy pojemnik na media filtracyjne posiada kolumny wzmacniajgce. Rozwigzanie to ma swoje
motywy, gdyz zapewnia odpowiednig sztywnos¢ konstrukcji i wytrzymatosé. Dodatkowo, dobrze ttumi drgania ttumiac
dzwiek pracy filtra.

Stop zapowietrzaniu sie! Banki sa dobre tylko w szampanie.

Ponad 90% filtréw kubetkowych posiada nie do konca trafiong konstrukcje pompki recznej. Z zamystu odpowiedzialna
jest za zalewanie filtra i wezy oraz ma stuzy¢ do odpowietrzania filtra. Czesto to wiasnie ona winna jest zapowietrzaniu
sie filtra. Jest dostownie miejscem w ktérym utrzymuje sie powietrze. Prowadzi to do niedroznosci i objawia sie ciagtym
wypluwaniem powietrza. Pompowanie czy potrzasanie filtra nie wiele pomaga i moze to trwac nawet kilka dni. Zgroza!
Nowe Health Water uniknat tego problemu poprzez kanaty przeptywu wody oraz inne umieszczenie wirnika. Banka
powietrza juz nie ma swojego "bezpiecznego" miejsca i jest z miejsca "wypluta" przez filtr.

Nowy energooszczedny silnik
Zuzycie energii zmniejszono o 17%. To dobra wiadomos¢ przy stale rosnacych cenach pradu. Rocznie zaoszczedzisz
nawet 20 zt na samym pradzie!

Nowy wlot i wylot

Zmodernizowano réwniez ten element. Zaréwno wlot jak i wylot wyposazony zostat w uchwyt na krawedz akwarium. W
zestawie znajduja sie rowniez przyssawki na waz oraz zaciski na waz, gwarantujac trwatos¢ instalacji

WIot: posiada moduty, zwiekszajgce dtugos¢ rurki. Dtugosc od 15 do 60cm.

Wylot: Deszczownica. Posiada moduty. Dtugos¢ od 20 do 40 cm. Wylot jest obrotowy.

Duzy filtr to lepsza filtracja.

"To Zawsze byto oczywiste dla tych, ktérzy zgtebiali wiedze o akwarystyce."

To nie marka, cena czy pochwaty producenta czynig filtr dobrym. Zasada jest prosta: im wiecej wktadéw tym lepszy
filtr. Warto zwréci¢ uwage, ze filtry HW sg jednymi z najwiekszych na rynku. Wiekszos$¢ producentéw zwieksza tylko
moc pompy co mija sie z celem, ale lepiej wyglgda na popierze i przekonuje nieSwiadomych klientéw. Filtr ma filtrowacd
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poprzez wktady filtracyjne! A moc pompy ma by¢ odpowiednio dobrana. Zbyt duzy przeptyw wody dostownie
przeptukuje filtr, nie dajac mozliwosci odfiltrowania sie mechanicznego, biologicznego czy chemicznego.

Dane techniczne:

- model / nazwa producenta: HW 703A

- nazwa handlowa: Health Water 3

- moc pompy: 30W

- wydajnos¢ pompy: 1400l/h

- dedykowany do akwarium 300l

- minimalne akwarium: 150l

- maksymalne akwarium: 600l

- waz: $rednica 16/22 dtugosc¢ 2 x 200cm

- wymiary: 27x27x44cm (wymiary catkowite z adapterami na waz)

Health Water to nowa linia popularnych filtréw kubetkowych z serii HW. Znaczgco poprawiona zostata konstrukcja
obudowy i pokrywy filtra oraz wykorzystano pompe o mniejszym poborze pradu w poréwnaniu do tradycyjnego filtra
HW. Filtr wyréznia sie doskonata jakoscig wykonania, dtugowiecznoscia oraz zadziwiajgco duza pojemnoscia, a zatem
Swietna filtracja. W zestawie komplet wezy, wlotéw i wylotéw.

e Kod produktu: SUNSUN HW-703A
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