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Swietléwka UV-A 20W
STANDARDOWA

Cena 49,20 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 315015-034
Producent Pomel

Opis produktu

W naszych urzadzeniach stosujemy nowej generacji Swietléwki UVA, ktérych zadaniem jest wabienie owadéw bedacych w
ruchu. Badania naukowe potwierdzaja, iz oko owada np. Muchy domowej jest najbardziej wrazliwe na promieniowanie UVA w
zakresie 360-365nm i wtasnie w tym zakresie nasze swietléwki posiadajg maksymalny stopief emisji promieniowania.

Natomiast zastosowane Swietldwki o barwie zielonej, majg za zadanie pobudzi¢ do lotu owady pozostajgce w spoczynku. Po
rozpoczeciu lotu oko owada przestawia sie na odbiér promieniowania UVA.

Czas wymiany:

Nalezy pamietac iz skutecznos¢ wabienia Swietléwek maleje wraz z czasem iz uzytkowania. W zaleznosci o typu swietléwki, po
przepracowaniu 3000 do 5000 godzin tracg one ok 30% swojej skutecznosci. Generalng zasada jest wymiana ich co rok -
zawsze przed rozpoczeciem sezonu na owady.

Bezpieczenstwo:

W przemysle spozywczym oraz wszedzie tam, gdzie wystepuje kontakt z produktami spozywczymi, powinno sie bezwzglednie
uzywac tylko swietléwek antyrozpryskowych (ofoliowanych). Stosowane przez nas swietléwki sg pokryte specjalng folig
zapobiegajaca przedostawaniu sie na zewnatrz fragmentéw szkta a takze wypetnienia fluoroscencyjnego zawierajgcego rtec
ze sttuczonych swietléwek. Nalezy pamietad, iz podczas uszkodzenia swietléwki, drobiny szkta moga zosta¢ rozrzucone na
obszarze do 20 m?. Zastosowana w naszych $wietléwkach folia ochronna nie zmniejsza skutecznosci wabienia owadéw.

wygenerowano w programie shopGold


https://progsm.pl/swietlowka-uv-a-20w-standardowa-p-237159.html
http://www.tcpdf.org

